= Anniebhstechnik

= Arbeitsschutz und Laboroedarnt

= Armaturen und Zubehor

= Hochdruckdichtungen

= Gumimi und PVC-Platten

= Schicuche und Zubehdr

= Putzicoppen und Reinigungstacher
= Werkstattbedarf
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INDUSTRIEBEDARFE = ANTRIEBSTECHMNIK

MONTAGEANLEITUNG

1 Messen und markieren Sie den Schlauch an der ge-
wiinschten Schnittstelle mittels eines Silberstifes. Um eine
gerade Markierung zu erhalten, empfiehlt sich die Ver-
wendung einer Blechmanschette oder das provisorische
Aufsetzen der Kupplungshéilften.

3 Ziehen Sie die Schlauchhdlften soweit auseinander,
dass die Stahlspirale aus der Schnitiflache gezogen
wird. Trennen Sie sie mittels Eisensdge oder Hebelvor-
schneider an der Schlauchschnitfldche ab, sodass die
Spirale die Schnitifléche keinenfalls Gberragt.

5 Schrauben Sie die beiden Halften zusammen, bis
sich an der Innenfléche des Schlauches erste wellige Ver
formungen zeigen. Dabei muss zwischen den beiden
Kupplungshdlften auch ein Spalt bleiben. Achten Sie dar-
auf, dass der Spalt auf beiden Seiten gleich grof ist. Zu
leichte oder zu feste Montage kann die Llebensdauer des
Systems erheblich verringern.

2 Schneiden Sie den Schlauch an der markierten Stelle
mit einem scharfen, angefeuchteten Schneidwerkzeug
(z. B. Messer oder zahnloser Fuchsschwanz) bis zur
Drahtspirale ein.

4 Sefzen Sie die beiden Kupplungshalbschalen so
auf den Schlauch, dass die Innenwellung der Kupplung
exakt auf der Schlauchwellung sitzt. Behelfsmafig kann
dazu eine Schraubzwinge verwendet werden.

Das Schlauchende muss 3-5 mm

Uber die Flanschebene vorstehen!

6 legen Sie die Dichtung méglichst konzentrisch
zwischen die beiden Flanschkupplungen. Verschrauben
Sie die Flansche fest miteinander. Die Dichtheit des Sys-
tems wird allein durch die Pressung der Schlauchschnitt-
flachen gegen die Dichtung gewdhrleistet.
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PFLEGE, WARTUNG
UND LAGERUNG

Schlauche unterliegen einer begrenzten Lebensdauer,
und der Anwender muss sich den Anzeichen eines
drohenden Ausfalls bewusst sein, besonders wenn die
Einsatzbedingungen einen hohen Arbeitsdruck beinhal-
ten und/oder Gefahrstoffe transportiert werden.

Sicherheitshinweis: Werden die vom Hersteller
empfohlenen Verfahren zur Pflege, Wartung und
Lagerung des jeweiligen Schlauches nicht einge-
halten, so kann dies zu einer fehlerhaften Funktion
des Schlauches fihren. Dies kénnte zu einer Sach-
beschadigung oder ernsthaften kérperlichen
Verletzung fishren.

Allgemeine Prifungen

Eine Inspektion und ein hydrostatischer Test sind in
regelmabigen Zeitabstéanden durchzufihren, um zu
iberprifen, ob der Schlauch fir den weiteren Einsatz
noch geeignet ist. Eine Sichtprifung des Schlauches
auf geléste Decken, Knickstellen, Dellen oder weiche
Stellen muss vorgenommen werden, um Hinweise auf
gebrochene oder verschobene Einlagen zu erhalten.

Die Kupplungen oder Armaturen missen genau auf
Ablésungsanzeichen vom Schlauch untersucht und
gegebenenfalls sofort ersetzt werden.

Lagerung

Im folgenden werden allgemeine Anweisungen zui
richtigen Lagerung von Schl@uchen beschrieben.

Die Lagerung von Gummischlauchprodukten kann
beeinflusst werden durch: Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Ozon, Sonnenlicht, Ol, Lésungsmittel, korrosive
Flissigkeiten und Dampfe, Insekten, Nagetiere und
radioakfives Material ua.

Ein ordnungsgemdbes lagern der Schlduche héngt
iberwiegend von deren Gréfe (Durchmesser und
lange), der zu lagernden Menge und der verwen-
defen Verpackung ab. Schlduche dirfen nicht derart
gestapelt oder Gbereinandergelegt werden, dass
das Gewicht des Stapels eine Verformung der
unfenliegenden Schlguche bewirkt. Da Gummi-
schlduche in Dimension, Gewicht und Lange stark
variieren, kénnen diesbeziglich keine allgemein
gultigen Empfehlungen gegeben werden. Ein dinn-
wandiger Schlauch halt weniger Belastung aus als
ein dickwandiger oder ein Schlauch mit Stahldraht-
spirale. Schlauche, die als Rollen verschickt werden,
missen horizontal gelagert werden.

Sofern méglich, lagern Sie die Schlauchprodukte in
ihrer Originalverpackung, besonders wenn es sich bei
diesen Verpackungen um Holzkisten oder Schutzfolien
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aus Kunstoff handelt. Diese Verpackungen schitzen
auch vor Sonnenlicht.

Im folgenden werden allgemeine Anweisungen zur
richtigen Lagerung von Schl@uchen und Dichtungen
gemah Norm DIN 7716:1982 Erzeugnisse aus Kau-
tschuk und Gummi: Anforderungen an die lagerung,
Reinigung und Wartung” Absatz 3 beschrieben. Eine
unsachgemdaBe Lagerung kann die Lebensdauer von
Gummiprodukten erheblich reduzieren.

Lagerraum: Der Lagerraum soll kihl, trocken, staub-
arm und maBig geliftet sein. Eine witterungsunge-

schitzte Lagerung im Freien ist nicht zuldssig.

Temperatur: Gummi-Erzeugnisse sollten nicht unter

-10°C und tber +15°C gelagert werden, wobei die
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obere Grenze bis auf +25°C iberschritten werden
darf. Noch dariber liegende Temperaturen sind nur
kurzfristig zuldssig.

Heizung: In geheizten lagerraumen sind die Gummi-
und Kautschukerzeugnisse gegen die Wéarmequelle
abzuschirmen. Der Abstand zwischen der Warmequel-
le und Lagergut muss mindestens ein Meter betragen.

Feuchtigkeit: Das Lagern in feuchten Lagerréumen
soll vermieden werden. Es ist darauf zu achten, dass
keine Kondensation enfsteht. Am ginstigsten ist eine
relative Luftfeuchte unter 65%.

Beleuchtung: Die Erzeugnisse sollen vor Llicht
geschitzt werden, insbesondere vor direkter Sonnen-
bestrahlung und vor starkem kinstlichen Licht mit einem
hohen uliravioletten Anteil. Die Fenster der LagerrGume
sind aus diesem Grunde mit einem roten oder oran-
gefarbenen (keinesfalls blauen) Schutzanstrich zu ver-
sehen. Vorzuziehen ist eine Beleuchtung mit normalen
Glohlampen.

Ozon: Da Ozon besonders schadlich ist, dirfen die
LlagerrGume keinerlei Ozon erzeugende Einrichtun-
gen enthalten, wie z.B. Elekiromotoren oder sonstige
Gerdte, welche Funken oder andere elekirische Ent-
ladungen erzeugen kénnen. Verbrennungsgase und
Dampfe, die durch photochemische Vorgénge zu
Ozonbildung fihren kénnen, sollten beseitigt werden.

Letztendlich sollten Gummiartikel nach dem firstin,

firstout” Prinzip ausgelagert werden, denn auch unfer
den besten Bedingungen kann eine ungewahnlich lan-
ge Lagerdaver zu einer Verschlechterung der physikali-
schen Eigenschaften gewisser Gummiprodukte fohren.



HANDHABUNGSRICHTLINIEN FUR DAS
SIGMA-SCHLAUCHSYSTEM

Bei der Verwendung von SIGMA Schlauchsystemen ist
zusdizlich zu den allgemeinen Handhabungsrichtlinien

e Grundsatzlich sind SIGMA Schlduche unabhangig
von der lieferform (bis DN 152 gerollt, dariiber
hinaus gestreckt) auf Paletten zu manipulieren, um
magliche Beschadigungen des Schlauches zu ver-
meiden.

® Bei gestreckter Lieferform wird die Manipulation mit
mindesfens zwei Staplern empfohlen.

e Fir den Fall, dass einzelne SchlGuche oder Schlauch-
bunde ohne Paletten mit Staplern bewegt werden
missen, sind unbedingt Hebedsen zu verwenden.

® Bei jedem Transport sind die Schlduche ausreichend
zu befestigen, um eventuelle Transportschaden zu
vermeiden.

e Der SIGMA-Schlauch darf trotz seiner Grobe weder
iber den Boden noch iber scharfkantige Gegen-
stande gezogen werden.

® Bei der Verlegung des Schlauches ist eine langenan-
derung unter Betriebsdruck einzukalkulieren.

for Gummischlduche aufgrund der grofen Abmessungen
und Massen besonders auf folgende Punkie zu achten:

® Zu keinem Zeitpunkt, weder beim Transport noch bei
der lagerung dirfen Gegenstande auf den SIGMA
Schléuchen gelagert werden, da sonst die Gefahr
besteht, dass die eingebettete Spirale bleibende
Deformationen erleidet; lediglich SIGMA Schléuche
dirfen Ubereinander gelagert werden.

® Es ist unbedingt zu beachten, dass die Druckempfind-
lichkeit mit zunehmender Nennweite des Schlauches
ansteigt.

* Aufgrund der hohen Masse des SIGMA-Schlauch-
systems wird bei der Manipulation die Zuhilfenahme
von Hebewerkzeugen und dergleichen aus ergono-
mischen Griinden empfohlen.

e Alle metallischen Bauteile des SIGMA-Systems sind
bis zu ihrer Verwendung unbedingt vor Witterungs-
einflissen und Sonneneinstrahlung geschitzt zu
lagern.

Achtung: Die einzelnen Elemente des Férdersystem
SIGMA sind durch jahrzehntelange Entwicklung und
enge Zusammenarbeit mit den Anwendern sorgféltig
aufeinander abgestimmt. Die Funktionstichtigkeit des
Systems kann daher nur bei Verwendung von
Original-SIGMA-Teilen (Schlauch, Kupplung,
Dichtung,...) erwartet werden! Die Einsatzbedingungen
beeinflussen die Lebensdauer des Systems.

Unser nach ISO 9001:2000 zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem sorgt in allen Stadien des Her-
stellungsvorganges fur gleichméssig hohe Produkiquali-
tat. Entsprechend den stetig wachsenden Forderungen
der Anwender bestehen Seele und Decke der Semperit-
Schlduche aus sorgféltig ausgewdhlten und gepriiften
Kautschukmischungen. In Kombination mit den fir die
jeweilige Anwendung geeigneten Textil- und Metall-
verstarkungseinlagen, konstruieren wir Schléuche nach
allgemeinem Stand der Technik.
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Wichtige Hinweise: Dieser Prospekt wurde sorgfdltig ausgearbeitet, um unsere
Kunden umfassend zu beraten. Die angefihrten Informationen entsprechen dem
akivellen Stand der Technik, stellen das Ergebnis langjéhriger Versuche und Erpro-
bungen dar bzw. beruhen auf Besténdigkeitsangaben It. 1ISO 7620-1986(E) fir
die angefilhrten Medien. Die individuellen Einsatzbedingungen beeinflussen den
Gebrauch jedes Produktes, so dass diese nur jene Sicherheit bieten kénnen, die
basierend auf unseren Angaben in den schriftlichen Produkfinformationen erwartet
werden kann. Bei unsachgemébBer Behandlung, wie Quetschen, Reissen, Ziehen,
Belastung mit nicht zuldssigen Medien kann mit dieser Sicherheit nicht gerechnet
werden. Alle Schlduche werden gemdB EN ISO 1307:1995 hergestellt, sofern
nicht anderweitig spezifiziert.

Verletzungsgefahr! Vor Anwendung neuer bzw. nicht gepriffter Medien oder
vor Verwendung in nicht von der Produktinformation erfassten Einsatzgebieten ist
eine schriffliche Auskunft durch einen Fachhéndler oder einen SemperitAnwen-
dungstechniker einzuholen. Alle Schlauchleitungen sind regelméBig auf ihre
Betriebssicherheit zu Uberprifen. Bei Beschddigungen, insbesondere auch der
Schlauchdecke, miissen Schlauchleitungen aus Sicherheitsgrinden ausgefauscht
werden!

Jederzeitige Anderungen vorbehalien.
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